
  

  

 
 
 

Cher Client, 
 
Vous venez d'acquérir un meuble Loxos et nous vous en félicitons.  Afin que celui-ci vous 
apporte entière satisfaction, nous vous invitons à prendre le temps de lire ce courrier et à 
conserver les notices ci-jointes pour une consultation ultérieure. 
 
- Les pièces détachées (levier long de votre robinet s'il en est équipé) se trouvent dans la 
poubelle du meuble ou dans un carton. 
 
 - Si vous installez vous-même le meuble (ou le faites installer par un tiers), assurez-vous qu'il 
soit bien d'aplomb et de niveau pour éviter tout dysfonctionnement. 
 
 - Sauf demande spécifique,  votre meuble est équipé d'une vanne thermostatique pré-réglée 
à 38°.  Toutefois, selon votre réseau de plomberie la température peut varier.  Nous vous 
invitons donc à tester la température de l'eau et si nécessaire régler votre vanne 
thermostatique à l'aide de la notice jointe. 
 
Liste des annexes jointes : 
 
- Notice d’entretien pour les tables de change Loxos. 
- Notice de votre robinetterie (fournie par le fabricant). 
- Notice de votre vanne thermostatique (fournie par le fabricant). 
- Fiche de fonctionnement de l'escalier escamotable - si votre meuble en est équipé. 
- Fiche de montage du vidage de baignoire – si votre meuble en est équipé (fournie par le 
fabricant). 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée et sommes heureux de 
vous compter parmi nos clients. 
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Notice d’entretien pour les tables de change Loxos 
 
Coque 
 Utiliser tout produit d'entretien et de désinfection liquide ou en gel avec une éponge ; 

certains produits désinfectants nécessitent un séchage des surfaces : ne pas remettre les 
tapis de change avant séchage. 

 
 Avant de nettoyer une tâche de colorant, type éosine, éponger le colorant à sec puis 

effacer toute trace avec un détergent destiné au nettoyage des surfaces alimentaires. 
 
 Pour les traces de calcaire, utiliser du vinaigre blanc. 
 
Pour conserver la non porosité de la surface, la brillance et retirer les tâches persistantes (type 
encre ou colorants) nous vous recommandons d’utiliser un polish une fois par an. Un polish 
en crème liquide de type polish pour carrosserie convient.  
 
Application du polish : déposer une noix de produit sur un chiffon de coton et appliquer 
délicatement sur la surface en effectuant des mouvements circulaires. Laissez agir quelques 
minutes puis retirer les résidus avec un chiffon propre.  
 
En cas d’impact sur la coque, vous pouvez contacter notre SAV au 02 31 32 18 20 qui peut 
vous fournir un kit de réparation ainsi qu'une notice à l'attention de vos services techniques. 
Nous pouvons également assurer une réparation sur site, sur devis.  
 
A éviter absolument : éponges abrasives, crèmes ou poudres abrasives, javel pure, produits 
agressifs non dilués sous peine de perdre la qualité hygiénique et la brillance du revêtement. 
 
Vous ne devez en aucun cas appliquer deux produits simultanément ou consécutivement sans 
rinçage intermédiaire.  
 
Robinetterie - Bonde 
 Nettoyer le chrome avec de l'eau légèrement savonneuse, puis rincer avec une éponge ou 

un chiffon doux. 
 
 En cas de calcaire, nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc). 
 
A éviter absolument : éponges abrasives, crèmes ou poudres abrasives, produits agressifs 
non dilués (eau de javel pure par exemple). 
Il appartient au service technique de contrôler l’état des pièces d’usure (joints, cartouches, etc) 
 
Tapis de change 
 Nettoyer avec de l'eau légèrement savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon 

doux. Si vous le souhaitez vous pouvez appliquer un désinfectant avant usage sur le tapis 
sec. 

 
En cas de tâche tenace (stylo bille par exemple), utiliser de "l'essence F" pour ôter les traces, 
puis bien rincer et sécher.  Ce produit se trouve en magasin de bricolage ou bien en grande 
surface. 
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